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ASPIRATEURS INDUSTRIELS
ASPIRATEURS ENVIRO 
VAC DE SÉRIE TARGA 
• Conçu pour les déchets secs
• Idéal pour la collecte de poussière et déchets secs, 

et procure une performance exceptionnelle pour 
travaux de nettoyage les plus coriaces

• Capacité du réservoir: 4,4 gal. (17 L)/4,5 gal. US (17 litres)
• Puissance max. CV: 1,4
• Débit d'air: 92 pi³/min
• Moteur: 92 pi3/min - 60 pi3/min
• Élévateur hydraulique: 63" (244 cm)
• Niveau de bruit: 48 dB à 60 dB
No modèle JG621 
No fab 28540 
Prix/Chacun    

TROUSSE  
D'ACCESSOIRES  
7 MCX
No modèle JH229 
No fab 28631 
Prix/Chacun    $

TROUSSE  
D'ACCESSOIRES  
6 MCX
No modèle JH242 
No fab 28633 
Prix/Chacun    $

TROUSSE  
D'ACCESSOIRES  
6 MCX
No modèle JH242 
No fab 28633 
Prix/Chacun    $

TROUSSE  
D'ACCESSOIRES  
6 MCX
No modèle JH242 
No fab 28633 
Prix/Chacun    $

ASPIRATEUR ENVIRO VAC 
SÉRIE 990 DE TARGA 
• Aspirateur sec pour usage commercial
• Léger et mobile
• Aucun outil compris
• Idéal pour la collecte de poussière et de débris, offre un rendement 

inégalé pour les travaux de nettoyage les plus exigeants
• Type: Secs-humides   •   Matériau: Polypropylène
• Capacité du réservoir: 6,6 gal. US (25 L)
• Puissance max. CV: 1,6   •   Phase du moteur: Deux phases
• Débit d'air: 90 pi. cu/min
• Ampères: 11,3 A
• Élévation hydraulique: 91,5" (232 cm)
• Niveau de bruit: 62 dB(A)
• Longueur du cordon: 50'
• Poids: 20 lb
No modèle JI399 
No fab 28543 
Prix/Chacun    

ASPIRATEUR-TRAÎNEAU 
TARGA XL TIP & POUR
• Construction robuste, non corrosive et résistante aux produits chimiques, 

sa grande capacité le rend idéal pour l'évacuation de l'eau
• Chariot basculant inclus pour faciliter le transport et la vidange du réservoir
• Type: Secs-humides • Matériau: Plastique
• Capacité du réservoir: 18 gal. US(68 litres)
• Puissance max. CV: 1,8 CV
• Phase du moteur: Deux phases
• Débit d'air: 94 pi³/min
• Homologations: CRI, QPS, LEED
• Ampères: 11,3 A • Tension: 115 V
• Nombre de tours du moteur: 21 221
• Élévation hydraulique: 112" (284 cm)
• Longueur du cordon d'alimentation: 50' (15 m)
• Longueur du tuyau: 10' x 1-1/2" (3 m x 38 mm)
• Poids: 43 lb (20 kg)
• Niveau de bruit: 62 dB
No modèle JN653 
No fab 28547 
Prix/Chacun    $

ASPIRATEUR-TRAÎNEAU PC-3
• Construction robuste, non corrosive et résistante aux produits chimiques
• Muni d'un système d'échappement d'air filtré à diffusion
• Type: Secs-humides
• Capacité du réservoir: 20 gal. US (78 litres)
• Puissance max. CV: 1,6 CV
• Phase du moteur: Deux phases
• Débit d'air: 90 pi. cu/min • Homologations: QPS, CSA
• Ampères: 10,8 A • Tension: 110 V
• Nombre de tours du moteur: 19 180
• Élévation hydraulique: 110" (279 cm)
• Longueur du cordon d'alimentation: 50' (15 m)
• Longueur du tuyau: 10' x 1-1/2" (3 m x 38 mm)
• Poids: 24 lb (11 kg)
• Niveau de bruit: 62 dB
No modèle JN654 
No fab 28529 
Prix/Chacun    $
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FILTRES & ACCESSOIRES

No No  Pour utilisation Prix 
modèle fab Description avec /Chacun
SGT180 28501 Sacs filtres, paquet de 10 JG621    
JH519 28502 Sacs filtres, paquet de 10 JI399 & JN653    
JN660 26099 Petit filtre pour Targa, utilisations à sec JG621    
JN661 26100 Grand filtre pour Targa, utilisations à sec JI399 & JN653    
JN663 20281 Grand filtre pour Targa, utilisations humides seulement JI399, JN652, JN654    
JN666 28992 Boyau 1-1/4" résistant à l'écrasement , 8' JG621    
JN668 26227 Boyau 1-1/2" résistant à l'écrasement , 10' JI399 & JN653    
JN658 28829 Raclette avant JN653 & JN654    


