
855MANUTENTION  
& ENTREPOSAGE

ÉQUIPEMENT POUR QUAIS
BUTOIR FLEXIBLE À 
REBOND SLOWSTOPMD

• Protégez les bâtiments, effectifs, véhicules et piétons 
contre les colisions avec ce butoir incroyablement résistant 
monté sur une surface, qui absorbe l'énergie des impacts 
avant de reprendre sa position initiale sans dommage

• Comprend toutes les pièces d'installations requises
• Revêtement de poudre pour l'extérieur galvanisé 

à chaud 60µm & polyester 60µm

BUTOIRS DE 4" DE DIAMÈTRE
• Idéal pour les utilisations moyennes comme les voitures, 

camions légers et chariots élévateurs typiques
• Immobilise 5000 lb à 3,4 mph sans dommage

BUTOIRS DE 6" DE DIAMÈTRE
• Parfait pour les utilisations lourdes comme 

les camions de livraison, chariots élévateurs 
lourds et même les semiremorques

• Immobilise 5000 lb à 7,5 mph sans dommage

BUTOIRS PERCÉS
• Prises et trous de montage pour fixer les barrières

MP185

No No Prix 
modèle fab Type Dia." Hauteur" /Chacun

MP184 60-5201-A Standard 4 42    
MP185 60-5203-A Standard 6 42    
MP186 60-5261-A Percé 4 42    
MP187 60-5263-A Percé 6 42    

No No  Longueur Prix 
modèle fab Type hors tout" /Chacun

MP188 60-5250 Barrière 157-1/2    
MP189 60-5256 Capuchon – femelle 9-4/5    
MP190 60-5257 Capuchon – mâle 9-4/5    

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ 
SLOWSTOPMD FLEXRAIL
• Installez sur les butoirs SlowStopMD à rebond pour améliorer 

la résistance et la durabilité du système
• Hauteur hors tout: 13-3/4"
• Matériau: Polycarbonate
• Résistance à la rupture: 24 832 lbf / 110 kN
• Déflection maximale: 21"/ 56 cm

CAPUCHONS
• Se fixe aux sections de SlowStopMD FlexRail, fournissant une zone d'impact 

d'extrémité dans la direction de déplacement la plus propice
• Femelle: Se fixe au côté en retrait de la barrière FlexRail
• Mâle: Se fixe aux extrémités droites de la barrière FlexRail

MP188

MP189 MP190

POTEAUX TEMPORAIRES 
PROGUARDS POUR 
BARRIÈRE DE SÉCURITÉ
• Permet de créer rapidement et facilement des barrières de 

sécurité entièrement conforme qui procure la protection 
antichute requise des zones dangereuses du chantier

• Raccordez des rails 2x4 aux poteaux fournis
• Deux crochets permettant des installations à 90° et 

sur les rails d'escalier angulaires et mains courantes
• Largeur: 8"
• Hauteur: 39"
• Couleur: Orange
• Qté/boîte: Deux poteaux
• Hauteur du crochet: 3,5"
• Profondeur du crochet: 1,5"
• Nombre de trous de vis: 8
No modèle MP191 
No fab 70-8010 
Prix/Chacun    $

BORNE DE PROTECTION 
À RESSORT
• Conçue pour servir d'avertissement visuel au personnel
• Le design à ressort à 30° pliera et ne cassera 

pas comme les bornes rigides
• Longueur hors tout: 2-1/8"
• Largeur hors tout: 2-1/8"
• Hauteur hors tout: 42"
• Couleur: Jaune
• Matériau: Acier
No modèle MP197 
No fab SPBOL-42 
Prix/Chacun    $

MP186

Vous ne trouvez  
pas ce que  
vous cherchez? 
Appelez-nous  
dès aujourd’hui!


