
859MANUTENTION  
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ÉQUIPEMENT POUR QUAIS

No Longueur  Type Poids Prix 
modèle du bras" de projecteur lb /Chacun

ÉTRÉSILLON SIMPLE RÉGLABLE
XD024 24 Métallique 15    
XD025 40 Métallique  18    
XD026 60 Métallique 21    
XD027 24 Polycarbonate 15    
XD028 40 Polycarbonate 17    
XD029 60 Polycarbonate 20    
ÉTRÉSILLON DOUBLE - POSITION HORIZONTALE SEULEMENT
XD030 24 Métallique 16    
XD031 40 Métallique 18    
XD032 60 Métallique 23    
XD033 24 Polycarbonate 15    
XD034 40 Polycarbonate 17    
XD035 60 Polycarbonate 22    
ÉTRÉSILLON DOUBLE RÉGLABLE
XD036 40 Métallique 23    
XD037 60 Métallique 33    
XD038 40 Polycarbonate 23    
XD039 60 Polycarbonate 33    
COL DE CYGNE – COL FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE 
XD040 27 Polycarbonate 10    
ACCESSOIRES
XD041 Module DEL en métal, projecteur seulement  6    
XD042 Module DEL polycarbonate, projecteur seulement  5    

No Longueur  Type Poids Prix 
modèle du bras" de projecteur lb /Chacun

ÉTRÉSILLON SIMPLE RÉGLABLE
XA213 40 Métallique 16    
XA208 60 Métallique 21    
XC446 40 Polycarbonate 15    
XC447 60 Polycarbonate 20    
ÉTRÉSILLON DOUBLE - POSITION HORIZONTALE SEULEMENT
XA212 24 Métallique 16    
XA211 40 Métallique 18    
XA214 60 Métallique 23    
XA349 90 Métallique 35    
XC448 24 Polycarbonate 15    
XC449 40 Polycarbonate 17    
XC450 60 Polycarbonate 22    
XC451 90 Polycarbonate 34    
ÉTRÉSILLON DOUBLE RÉGLABLE
XA619 40 Métallique 18    
XA620 60 Métallique 21    
XA621 90 Métallique 31    
XA623 40 Polycarbonate 17    
XA624 60 Polycarbonate 20    
XA625 90 Polycarbonate 30    

XA209
Grille de  

protection

XA208

XA212

SÉRIES EN MÉTAL OU POLYCARBONATE
• Lampes DEL émettant une lumière  

blanche froide au touché
• Consommation énergétique de 14 W
• Offre une intensité lumineuse équivalente à  

une ampoule incandescente de 150 W
• Les voyants DEL sont encastrés dans le boîtier de  

la lampe – plus durables que les lampes vissables
• Tous les modèles DEL ont une durée de vie moyenne de 60 000 heures
• Le modèle XD040 (DLGN-L1) comprend un col en acier  

inoxydable flexible simplifiant le positionnement
• Produit certifié pour la vente au Canada par  

un organisme de certification accrédité
• Garantie de cinq ans

LAMPES POUR LES QUAIS
• Les modèles réglables permettent un positionnement horizontal et vertical 
• Acier tubulaire de 1 1/2" de calibre 14
• Deux plaques de fixation larges assurent un montage sécuritaire
• Offert avec le projecteur métallique ou le projecteur froid au  

toucher en polycarbonate qui ne bosselle pas, ni se brise
• Grille de protection pour ampoule comprise
• Ampoule PAR-38 non comprise
• Convient aux lampes DEL PAR-38
• Produit certifié pour la vente au  

Canada par un organisme de  
certification accrédité

LAMPES DEL POUR LES QUAIS
ROBUSTES
• Voyants DEL encastrés dans le boîtier robuste en aluminium moulé de la lampe
• Consommation énergétique de 18 W
• Offrent une intensité lumineuse plus importante qu'un spot de 300 W
• idéales pour l'industrie alimentaires ou les entrepôts réfrigérés
• Projecteur DEL monobloc avec lentille en polycarbonate
• Aucun filament fragile ou pièce en verre cassable
• Interrupteur et languette de retenue situés sur la plaque arrière encastrée
• Homologuées pour les endroits mouillés selon les normes IP66 et NEMA4
• Tous les modèles DEL ont une durée de vie moyenne de 60 000 heures
• Produit certifié pour la vente au Canada par  

un organisme de certification accrédité
• Garantie de cinq ans

No Longueur  Poids Prix 
modèle du bras" lb /Chacun

ÉTRÉSILLON SIMPLE RÉGLABLE
XC696 24 18    
XC697 40 20    
XC698 60 23    
ÉTRÉSILLON DOUBLE
XC692 24 18    
XC693 40 21    
XC694 60 25    
XC695 90 34    
ÉTRÉSILLON DOUBLE RÉGLABLE
XC699 40 26    
XC700 60 36    
XD023 Tête DEL robuste seulement 8    

XA624

ACCESSOIRES

No modèle  Description  Prix/Chacun

XA209  Grille de protection de rechange pour tête en métal     
XC731  Grille de protection de rechange pour tête en polycarbonate     
XC571  Ampoule PAR-38 de rechange     
XD043  Ampoule DEL PAR-38 de rechange     
XC224  Tête métallique de rechange     
XC445  Tête de polycarbonate de rechange     

XC696

XD024

XD027

XD040


